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1. * Размеры
 для справок.

2. h14, ±IT14/2.
3.  Размер В

 - для демонтаж
а термопредохранителя. Размер Б - для демонтаж

а
камеры

 сгорания.
4. П

рисоединение к электрооборудованию
 транспортного средства вы

полнять
согласно электрической схемы

 141.8106.000-10 Э
3 колодками:

X
S1 - колодка гнездовая 602608 по О

С
Т 37.003.032-88;

X
S2 - колодка гнездовая 602606 по О

С
Т 37.003.032-88;

X
S1 -  колодка гнездовая 602602 по О

С
Т 37.003.032-88.

5. П
араметры

 подогревателя:
- Н

апряж
ение питания - 24 В

.
- П

отребляемая мощ
ность - (130±20) В

т.
- Расход дизельного топлива - (3,5±0,35) кг/ч.
- С

О
2 от 9 до 12 %

.
- С

О
 не более 0,2 %

.
- Д

ы
мность не более 3 (по Бош

у).
- Д

опустимое рабочее давление ж
идкости от 40 до 200 кП

а (от 0,4 до 2 кгс/см ).
- Температура срабаты

вания термопредохранителя (103±5)°С
.

О
стальны

е технические требования по ТУ
 4591-005-00231165-95.

6. Д
атчик температуры

 Г монтировать на входном или вы
ходном патрубке по

требованию
 заказчика.
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Т 37.003.032-88

700±3

К
олодка гнездовая

602608 О
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7. Д
опускается поворот горелки и установку блока управления производить

на противополож
ную

 сторону.
8. В

 случае отдельной установки блока управления, место установки долж
но

бы
ть согласовано с предприятием-изготовителем подогревателя.

9. М
есто наклейки информационны

х табличек.
10. М

есто клейма О
ТК

.

Н
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